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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie.
Projektowany monitoring boisk oraz drogi dojazdowej zasilany bedzie z projektowanej rozdzielni R-CCTV. Z projektowanej rozdzielni R
budynku socjalno-szatniowego stanowigcej oddzielne opracowanie projektuje sie wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca kablem typu
YDY 3x16mmz2 i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni R-CCTV. Rozdzielnie projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu trenera.
Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV
System telewizji przemystowej CCTV jest projektowany, aby spetnia¢ funkcje ochrony obiektu. System CCTV bedzie umozliwiat poklat-
kowy i ciagly zapis obrazéw z kamer na dyskach twardych oraz archiwizowanie ich na ptytach DVD. Projektowany jest system telewizji
kolorowej z cyfrowg obrébkg obrazu.
Kamery beda wyposazone w 1/3 calowe przetworniki obrazu o wysokiej rozdzielczosci. W projektowanym systemie rozmieszczenie ka-
mer umozliwi obserwacje wszystkich wejs¢ oraz terenu.
System CCTV bedzie wyposazony w kamery stacjonarne w obudowach z grzatkg i obiektywem 5-50mm. Uzyte obiektywy o zmiennej
wartosci ogniskowej nalezy wyregulowac w czasie montazu instalacji, by dobra¢ wtasciwa dtugos¢ ich ogniskowe;j.
Analogowe sygnaty obrazowe z kamer transmitowane za pomoca kabli koncentrycznych i wprowadzone na wejscia wizyjne elektronicz-
nych krosownic-multiplekseréw, gdzie nastgpi cyfrowa obrébka obrazéw. Obrazy zapisywane beda na biezgco na dyskach twardych
urzadzen centralowych, a nastepnie beda mogty by¢ archiwizowane na ptytach DVD.
Zasilanie kamer bedzie zrealizowane z sieci nn na terenie catego budynku z odrebnej rozdzielni RCCTV. Rozmieszczenie poszczegdl-
nych kamer zostato pokazane na planach obiektu. Trasy kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych wraz z kablami oswietlenia terenu.
Kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,8m od terenu i na catej dtugosci przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Przy wprowadzaniu kabli
do rozdzielni pozostawié na kablach zapas o dt. po ok. 2m. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki podajace znak uzytkownika,
kierunek, numer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych).
Stanowisko do rejestracji i przetwarzania obrazéw sktada¢ sie bedzie z rejestratora cyfrowego zapisujgcego obraz na dyskach twardych
przez okres ok. 30 dni z czestotliwoscig co najmniej 1kl./sek. z mozliwoscig archiwizacji na ptytach DVD. Rejestrator powinien posiada¢
wbudowang funkcje multipleksera [triplex] oraz w zintegrowang funkcje detekciji ruchu.
W pomieszczeniu trenera bedzie znajdowato sie stanowisko podgladu obrazéw ztozone z:
" Monitora LCD 21" - podglad obrazéw z kamer
" Klawiatury sterujgcej - zmiana wyswietlen obrazéw.
Elementy systemu Bosch Seciurity:
" Rejestrator cyfrowy 16-to kanatowy, divar DVR-650-16A
Urzgdzenie zamontowac w szafie rack 19" razem z urzadzeniem UPS'a.
" Klawiatura sterujgca KBD-DIGITAL
" Kamera zewnetrzna obrotowa
Kolorowa CCD 1/3", rozdzielczo$¢ 540 linii, czuto$¢ min. 0,05 lux (F1.2; 50IRE), odstep S/N powyzej 50 dB, kompensacja Swiatta
wstecznego, automatyczna regulacja wzmocnienia w zakresie 0...24dB, migawka elektroniczna CCD auto-Iris, mocowanie obiektywu C/
CS, sterowanie obiektywem D/V, napiecie zasilania 230 VDC
" Obiektyw 1/3", zmienna ogniskowa manualna 5-50mm, F1.4, CS,
" Obudowa ochronna do kamer
" Daszek przeciwstoneczny
" Grzalka z termostatem i wentylatorem
" Uchwyt $cienny do obudowy
" Monitor LCD 19"
" UPS do podtrzymania pracy uktadu CCTV
W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw pracy systemu CCTV nalezy wykonaé¢ dedykowang instalacje elektryczng dla zasilania urzg-
dzen CCTV. W celu bezpiecznego zakonczenia pracy rejestratorow w przypadku zaniku zasilania podstawowego projektuje sie bezprze-
rwowy zasilacz UPS, zainstalowany w szafie 19" systemu CCTV. Do zasilacza nalezy podtaczy¢ zespoly zasilajgce kamery, rejestratory
oraz monitory. Zasilacz pozwala na podtrzymanie zasilania urzgdzen w przypadku krétkotrwatych zanikéw napigcia oraz w przypadku
dtugotrwatych zanikéw pozwala na bezpieczne wytaczenie urzadzen. Czas podtrzymania w przypadku petnego obcigzenia zasilacza wy-
nosi ~19 minut.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
0501-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetacznik wi- |szt.
0502-04 zji do 16 wejsc¢ video
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - pulpit sterujacy funkcjami kro-|szt.
0502-10 sownicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysoko$¢ po-|szt.
0505-02 wyzej 4 m
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
0203-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
0203-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
0203-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur m
0203-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
0203-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
0101-05 innym niz beton
80 m 80.000
RAZEM 80.000
12|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0407-03 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
0705-01
400 m 400.000
RAZEM 400.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-01 mknietych
200 m 200.000
RAZEM 200.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-01 mknietych
200 m 200.000
RAZEM 200.000
16|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
0405-02 wang do poditoza przez zabetonowanie
szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR AL-01 |Montaz i dostawa UPS - ARES 1000 Rack - 19min. szt.
0109-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
0506-02
3 linia 3.000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6560 Uzytkownik: EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska




kosztorys_naktadczy CCTV.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
20|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.[robocizna r-g 198.3240 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llo §¢

Ilinw.

1l wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
So-
wa-
ny

[

.{rury przewodowe z PCW fi 50

416.000
0

416.000
0

0.00

-0.00

.[rozdzielnia R-CCTV prefabrykacja

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

.[roztgczniki izolacyjny FR301-32A

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

.[rury winidurowe

83.2000

83.2000

0.00

0.00

.|ztaczki

Szt.

32.8000

32.8000

0.00

0.00

.|szafa dystrybucyjna

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

.|przewody FTP

20.8000

20.8000

0.00

0.00

N |0~ |WIN

.|przewody RG59

228.800
0

228.800
0

0.00

0.00

.|przewody YDY 3x2,5mm2

20.8000

20.8000

0.00

0.00

.|przewodyYDY 3x4mm2

20.8000

20.8000

0.00

0.00

11.

przewody YDY 3x6mm2

3133

20.8000

20.8000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

12.

kable YKY 3x4mm?2

208.000
0

208.000
0

0.00

0.00

13.

Monitor LCD, 19,1280 x 1024px,
500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1,
160* x 160*, 2x BNC IN, 2x BNC
OUT, VGA, S-Video, wfiltr grzebienio-
wy 3D, 16.7 milionéw koloréw, 100-
240 VAC, 50/60 Hz

szt

1.0000

1.0000

0.00

-0.00

14.

Divar serii 600 H.264 DVD, 16-kanato-
wy, 4 wejscia audio 16kHz, 400kl/s
XCIF, bez dysku, 16 we alarmowych,
LAN, 4 przekazniki, obstugiwane pro-
tokoty PTZ: Bosch, Pelco D+P, przej-
Scie przelotowe KBD. LAN (TCP/
RTSP). Wspbétpraca z CMS i IE.; Ze-
staw do rozbudowy pojemnosci dysko-
wej DVR serii 600 o 1000 GB;Zapaso-
wy zasilacz do KBD-UNIVERSAL
(220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/
60 Hz)

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

15.

Klawiatura Intuikey, z manipulatorem
drgzkowym 3D, dwa wyswietlacze
LCD, do rejestratoréw Divar serii 600 i
700 oraz do systeméw VIDOS i BVMS

[y

1.0000

1.0000

0.00

0.00

16.

UPS - ARES 1000 Rack - 19min.

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

17.

Kamera obrotowa Dinion D/N, 1/3",
540TVL, 0.012/0.30Ix, LensWizard, Bi-
linx, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB,
110-230VAC, 50Hz; Obiektyw CS 1/3"
, ogniskowa 5 - 50 mm, przestona au-
tomatyczna, f/1.7 - 360, 4-PIN; Wy-
siegnik z przepustem kablowym 30
cm, do obuddw serii 9380x / 948x oraz
UHO;Obudowa zewnetrzna z grzatka
wzdtuzng i ostong przeciwstoneczna,
230 VAC, IP 66, -40*C+ +50*C, szyba
3mm szkilo, zabezpieczenie antysabo-
tazowe, wykonanie z aluminium i stakli
nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiek-
tyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm
(W). Wymagny uchyt $cienny LTC
9215 lub sufitowy typu J LTC 9219

szt

3.0000

3.0000

0.00

0.00

18.

materiaty pomocnicze

zt

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|zuraw samochodowy m-g 2.8000 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 5.6000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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