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SKALA 1:20

SST—-Z—-SSL
SST-S—-SSL/1
SSL—Z—PWN SST-S—SSL/2|
: El
2
N | RN 2, OZNACZENIA:
77@ _ T 4@@7 i SSL~ - skrzynka ‘ -
N 7 B ‘ ﬂ_gg - \. zasilajgco—sterownicza odstojnika
5 oo wod popfucznych,
2 ) PWN — pompa zatapialna wod
{j}% a9 RL21 nadosadowych o mocy Pn=1,2kW,
Un=400V, w komorze odstojnika

wod popfucznych,

CL5.x — konduktometryczne
_SSL—S—CL5.1] sondy zwieszakowe,
SSL—S—-CL5.2
SSL=S—CLS.J|
SSL-S—-CL5.4
SSL-S-CL5.5 UWAGI:
1. Rury ochronne dla przewodow w odstojniku nalezy
prowadzi¢ na uchwytach instalacyjnych metalowych
ocynkowanych,
2. Kable wchodzqgce i wychodzgce ze skrzynki SSL nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wg planu instalacji,
5. Skrzynke SSL nalezy zamontowac¢ na prefabrykowanym
fundamencie z tworzywa, ktory dostarczany jest wraz ze
skrzynkq,
4. Sondy zwieszakowe przymocowac w rurze perforowane]
PCV fi100,
5. Rurg perforowang PCV fi100 w komorze odstojnika nalezy
przymocowa¢ do drabiny ztazowe] za pomocq nierdzewnych
uchwytow do rur z ttumikiem drgan.
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