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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWA
POM.| POMIESZCZENIA

P1. |HALA TECHNOLOGICZNA

PZ. |CHLOROWNIA

P3-|WEZEL SANITARNY

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

BUDYNEK SUW
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE
SKALA 1:50

OZNACZENIA:

RG rozdzielnica gtowna budynku SUW,
SST — rozdzielnica zasilajgco—sterownicza
SUW,

BK — bateria kondensatordow o mocy
/,5kVar,

S/ZA — skrzynka przytqczeniowa

przewoznego agregatu prqdotwdrczego,

SOA — sygnalizator optyczno—akustyczny,

WKx — wyfqczniki krancowe o stopniu

ochrony P65 w drzwiach wejsciowych do

pomieszczen SUW,

SPx — skrzynki posrednie sterownicze.

UWAGI:

1. Kable i przewody sterownicze urzqdzen ukfadu
technologicznego nalezy uktadac w korytkach

kablowych zgodnie z planem instalac]i,

2. Koryta nalezy montowac¢ na wysokosci 2,8m,
3. Kable z koryt kablowych nalezy wyprowadzac w

dtawikach,

4. Przewody zasilajgce | sterownicze nalezy
uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych Iub

rurach ochronnych,

5. Kable wychodzgce na zewngtrz budynku nalezy
wyprowadzi¢c w przepustach rurowych,
6. Po wyprowadzeniu kabli przepusty rurowe

nalezy uszczelnic przed wplywem wody,

/. Kable z rozdzielnicy SST nalezy wyprowadzic
dotem a nastepnie ukfadac w korytach kablowych

wg planu instalacyi,

8. Korytka nalezy uktada¢ na wspolnych
wspornikach sciennych i uchwytach mocujgcych

wraz z korytkami pozostatych instalac]i,

9. Oznaczenia aparatury wg czgsci

technologiczne].
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NAZWA RYSUNKU: PLAN LINII STEROWNICZYCH | POMIAROWYCH UKtADU
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