SP8-S—-CL6.5
SP8-S—CL6.4
SP8—S—CL6.3
SP8-S—-CL6.2
SP8-S—CL6.1

sondy zwieszakowe
konduktometryczne zamontowane
w rurze perforowanej z PVC
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OZNACZENIA:

SP8 — skrzynka posrednia sond
konduktometrycznych
zwieszakowych,

S/P? — skrzynka posrednia
zasilajgca dla pompy PW,

PW — pompa zatapialna wod
nadosadowych o mocy Pn=40kW,
Un=400V, w komorze
przepompowni wod
nadosadowych,

CL6.x — konduktometryczne
sondy zwieszakowe,

UWAGI:

1. Rury ochronne dla przewodow w
przepompowni nalezy prowadzi¢ na
uchwytach instalacyjnych metalowych
ocynkowanych,

7. Kable wchodzqgce I wychodzgce
ze skrzynek SP/Z2, SP8 nalezy
prowadzic w rurach ochronnych wg
planu instalacji,

3. Skrzynki posrednie SPZ2 1 SP8
nalezy zamontowa¢ na konstrukcji
wsporcze] wykonane] ze stali
nierdzewnej,

4. Konstrukcje wsporczq nalezy
zamontowa¢ do plyty wierzchniej
przepompowni sciekow,

5. Skrzynki posrednie SP/Z2 1 SP8
muszg mie¢ stopnien ochrony P66
i muszq by¢ odporne na dziatanie
promieni UV,

6. Sondy zwieszakowe przymocowdac
w rurze perforowane] PCV fi110,
/. Rure perforowang PCV fi110 w
komorze przepompowni nalezy
przymocowac¢ do drabiny zfazowe]
za pomocqg nierdzewnych uchwytow
do rur z ttumikiem drgan.
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