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OZNACZENIA:

RG — rozdzielnica gfowna budynku SUW,

SST — rozdzielnica zasilajgco—sterownicza SUW,

BK — bateria kondensatorow o mocy /,5kVar,

WBSx —  wyltgczniki bezpieczenstwa sprezarek powietrza

SPR1, SPRZ, trzybiegunowy o prgdzie znamionowym 25A
w obudowie P65,

PDCT — gniazda 230V; 16A do zasilania pomp
dozujgcych podchloryn sodu,

SPRx — sprezarki powietrza o mocy Pn=2,2kW,
Un=400V, wg czegsci technologicznej,

Px — pompa zestawu pompowego APW I[l—go stopnia o
mocy Pn=4,0kW, Un=400V, wg czgsci technologiczne],

UWAGI:

1. Kable zasilajgce urzgdzen ukladu technologicznego
nalezy ukfada¢ w korytkach kablowych zgodnie z
planem instalacji,

7. Koryta kablowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci
2,8m,

5. Kable z koryt kablowych nalezy wyprowadzac w
dtawikach,

4. Przewody zasilajgce i sterownicze nalezy ukfadac¢ w
oddzielnych korytkach kablowych [ub rurach ochronnych,
5. Kable z rozdzielnicy SST nalezy wprowadzic dotem a
nastepnie ukfada¢ w korytach kablowych,

6. Korytka nalezy uktada¢ na wspdlnych wspornikach
sciennych | uchwytach mocujgcych wraz z korytkami
pozostatych instalaciji,

/. Rury ochronne dla kabli w posadzce nalezy ukfadac
w trakcie robot budowlanych,

8. Wyftgczniki bezpieczenstwa sprezarek nalezy
zamontowa¢ na wysokosci 1,0m,

9. Oznaczenia urzqdzen technologicznych zgodnie z
proj. technologicznym.

UKLAD SIECTH TN=S

W_<_ .
e NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42—200 Czestochowa ul. Bor 143/157
tel/fax: 34 365—75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ 7 ZESPOLEM URZADZEN

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANALU WOD NADOSADOWYCH NA TERENIE POLOZONYM
W MIEJSCOWOSCI CHLEWO — PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CHLEWO

STADIUM DOKUMNETACJI

INWESTOR: GMINA GOSZCZANOW
UL. KALISKA 19, 98—215 GOSZCZANOW

~. W,

SKALA

NAZWA RYSUNKU: PLAN LINII ZASILAJACYCH URZADZENIA UKCADU

TECHNOLOGICZNEGO W BUDYNKU SUW Q @Q
PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIEN PODPIS DATA WERSJA ARKUSZ
mgr inz. Pawet Blady SLK/0366,/PWOE /04 01.2011 1 4\4
OPRACOWAL
mgr inz. Pawel Kozuch 01.2011 NR_RYSUNKU
mﬂwﬁoﬂ,ﬂw. Tadeusz Kitala UAN=VIII/7342/210/92 01.2011 E—-04a




