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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | NAZWA

POM.| POMIESZCZENIA
PT.|HALA TECHNOLOGICZNA
P2. | CHLOROWNIA

P3. | WEZEr SANITARNY

OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OZNACZENIA:

OG1.x — konwektor elektryczny
Pn=500W, Un=230V IP=24 z regulatorem
temperatury,

0G2.x — konwektor elektryczny
Pn=1000W, Un=230V IP=24 z
regulatorem temperatury,

0G3.x — konwektor elektryczny
Pn=1500W, Un=230V IP=24 z
regulatorem temperatury.

OZNACZENIA:

RGC — rozdzielnica gftowna budynku SUW,
SST — rozdzielnica zasilajgco—sterownicza
SUW,

BK — bateria kondensatorow o mocy
/,5kVar,

A — oprawa swietldwkowa 2xTL—D58W /840
P65,
B — oprawa typu plafon Z2xZ24W P54,

C — oprawa zewngtrzna ozdobna
aluminiowa 60W P65,
CWZ47 — ceownik wzmocniony

perforowany,

wsT — Wentylator scienny ¢150m,
Q=50m3/h, P=55Pa, n=22000br/min,
Pn=35W, Un=230V, os na poz. 0,40m
n.p.p. — wg projektu wentylacji,

ws? — Wentylator scienny ¢200mm
Q=50m3/h, P=55Pa, n=22000br/min,
Pn=35W, Un=230V, 0os na poz. 3,30m
n.p.p. — wg projektu wentylacji,

TE — przeptywowy podgrzewacz wody o
mocy Pn=3,5kW, Un=230V — wg projektu
sanitarnego,

WK — wytgcznik krancowy w drzwiach do
chlorowni P55,

t — fgcznik krzywkowy wentylatora w
chlorowni In=10A.

UWAGA:

Oprawy oswietleniowe oznaczone
dodatkowo jako “aw” nalezy wyposazy¢ w
modut oswietlenia awaryjnego 3h z
funkcjg autotestu.

BUDYNEK SUW

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

UWAGI:

SKALA 1:50

1. Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne
nalezy wykona¢ przewodem YDY oraz YDY—zo w
rurach ochronnych p/t,
2. Przekroje przewoddéw zostaly podane na
schemacie ideowym rozdzielnicy RG,

3. W hali filtrow oprawy oswietleniowe nalezy
zamontowa¢ do ceownika CWZ zawieszonego na

poziomie 3,0m,

4. W pozostatych pomieszczeniach oprawy
oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci

3,0m nastropowo,
5. Oprawy oznaczone dodatkowo

jako "aw”

nalezy wyposazy¢ w modut oswietlenia awaryjnego

3h,

6. Przewody do opraw montowanych do ceownika
nalezy uktada¢ w ceowniku,
7. Lqczniki nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m,
8. Rozdzielnice RG nalezy posadowic w miejscu
wskazanym na planie instalacji,
9. Baterig kondensatorow BK nalezy posadowi¢c w
miejscu wskazanym na planie instalacji,

10. Oznaczenia np. "RG—1" umieszczone przy
poszczegdlnych oprawach oznaczajq, iz dang
oprawe nalezy zasilic obwodem nr 1 z

rozdzielnicy RG,
11. Oznaczenia np.

”»

a

”»

umieszczone przy

poszczegdlnych tqcznikach oznaczajq, iz dany
fqcznik zatqcza w pomieszczeniu grupe

oswietleniowg ozn.
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12. Gniazda wtykowe ogblnego uzytku nalezy
montowaé na wysokosci 1,0m p/t,
13. Gniazda wtykowe dla ogrzewaczy wnetrzowych

na wysokosci

0,4m,

14. Gniazdo sitowe 400V nalezy zamontowa¢ na

wysokosci 1,2m,

15. Nalezy zastosowa¢ gniazdo sitowe z

wytqcznikiem,

16. W instalacji elektrycznej w SUW nalezy
zastosowa¢ osprzgt o stopniu ochrony P44,
17. Oznaczenia np. "RG—50" umieszczone przy
poszczegdlnych gniazdach lub urzgdzeniach
oznaczajq, iz dane gniazdo jest zasilane
obwodem nr 50 z rozdzielnicy RG.
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