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UWAGI:

1.

Skrzynke posredniq SP5 z PVC nalezy

zamontowa¢ w poblizu wodomierza W3 z nadajnikiem
impulsow NKO, w hali filtrow SUW.
2. Skrzynka o stopniu ochrony IP66.
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NBM Technologie
Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna

tel /fax:

&M NBM Technologie #+2-200 Czestochowo vl Bor 143/157

34 365-75-81
e—mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ 7 ZESPOtEM URZADZEN .
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANALU WOD NADOSADOWYCH NA TERENIE POLOZONYM

W MIEJSCOWOSCI CHLEWO — PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CHLEWO

STADIUM DOKUMNETACJI

INWESTOR: GMINA GOSZCZANOW

UL. KALISKA 19, 98-215 GOSZCZANOW
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SKALA

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNETRZNA | WIDOK WEWNETRZNY SKRZYNKI

POSREDNIEJ SP5
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PROJEKTOWAL ! NR_UPRAWNIEN PODPIS DATA WERSJA ARKUSZ
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