ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY DLA STACJ UZDATNIANIA WODY

W MIEJSCOWOSCI CHLEWO GMINA GOSZCZANOW

Lp Ozn. Wyszczegolnienie Jm. llo§¢ | Srednica Uwagi
Studnia glebinowa S 1
1 PG 1 Pompa gtebinowa o parametrach : Q=24,0 m/h, kpl. 1
H=53,0mstw, N=5,5kW
2 PZ80 Przepustnica zwrotna Dn80 Szt 1 80
3 PR80 Przepustnica odcingjaca Dn80 naped szt. 1 80
dzwignia reczna
4 MO0,6 Manometr tarczowy f 100 p=0+0,6 MPa kpl. 1
z kurkiem manometrycznym
5 KC Kurek czerpalny Dn 15 szt. 1 15
6 CL11 Konduktometryczna sonda poziomu cieczy typu kpl. 2
CL12 SwW1
7 SG1 Hydrostatyczna sonda gtebokosci szt. 1
Stacja uzdatniania wody
8 F1,2 Filtr pionowy cisnieniowy Dn1400, H = 2270mm, kpl. 2
P=1,54 m?p = 0,6 MPawykonanie ze stali czarngj
zabezpieczony antykorozyjnie, malowany od
wewnatrz farba z atestem do cel 6w spozywczych, na
zewnatrz farba epoksydowa podktadowsa i
nawierzchniowa
9 AR Blok aeracyjny inzektorowo-kaskadowy z poduszka| kpl. 1
powietrzna Dnl1000, H = 3220mm, wraz z
kompletem czujnikéw i sterowaniem, wykonanie ze
stali  czarng  zabezpieczony  antykorozyjnie,
mal owany od wewnatrz farba z atestem do celéw
spozywcezych, na zewnatrz farba epoksydowa,
podktadows i nawierzchniowa
10 IN Inzektor napowietrzajacy kotnierzowy Dn100/40 kpl. 1 100
(komplet z blokiem aeracyjnym)
11 CL21 Konduktometryczna sonda poziomu cieczy szt. 2
CL 2.2 | (komplet z blokiem aeracyjnym)
12 W1,2 Wodomierz srubowy Dn65, z nadajnikiem NK kpl. 2 65
13 ZB1 Zawor bezpieczenstwa p,=0,6MPa, Q=16m/h 2t 1
14 PR100 Przepustnica odcinajaca Dn 100, wykonanie szt. 7 100
bezkotnierzowe, prom-=1,0 MPa,, materiat tarczy —
zeliwo, naped - dzwigniareczna
15 | PP100wkK-1, | Przepustnica odcinajaca Dn 100, wykonanie kpl. 4 100
PP100wk-2, | bezkotnierzowe, prom-=1,0 MPa,materiat tarczy —
PP100wk-3, | zeliwo sferoidalne, naped - pneumatyczny
PP100wk-4 | dwustronnego dziataniai zawdr el ektromagnetyczny
rozdzielajacy 5/2 monostabilny, skrzynka
wylacznikéw krancowych
16 | PP80wk-1, | Przepustnica odcinajaca Dn 80, wykonanie kpl. 4 80
PP80wk-2, | bezkotnierzowe, pnom-=1,0 MPamateriat tarczy —
PP80wK-3, | zeliwo sferoidalne, naped - pneumatyczny
PP80wk-4 | dwustronnego dziataniai zawor €l ektromagnetyczny
rozdzielajacy 5/2 monostabilny, skrzynka
wylacznikéw krancowych
17 | PP50wk-1, | Przepustnica odcinajaca Dn 50, wykonanie szt. 2 50
PP50wk-2 | bezkotnierzowe, pnom-=1,0 MPa,materiat tarczy —
zeliwo sferoidalne, naped - pneumatyczny
dwustronnego dziataniai zawdr elektromagnetyczny
rozdzielajacy 5/2 monostabilny, skrzynka
wylacznikéw krancowych
18 PZ100 Przepustnica zwrotna migdzykotnierzowa, p = Szt 3 100




1,0 MPa, Dn100

19 M1,0 Manometr tarczowy f 100 p=0+1,0 MPa kpl. 5
z kurkiem manometrycznym
20 MO,6 Manometr tarczowy f 100 p=0+0,6 MPa kpl. 2
z kurkiem manometrycznym
21 KC Kurek czerpalny Dn 15 Szt 7 15
22 OoP Plywakowy zawér odpowi etrzajacy Dn 25 Szt 5 25
23 ZK15 Zawér kulowy Dn15 szt. 6 15
24 ZK?25 Zawér kulowy Dn 25 szt. 2 25
I nstalacja spreZonego powi etrza
25 SPR1, Sprezarka z osuszaczem zigbniczym i zbiornikiem kpl. 2
SPR2 SPrezonego powietrza o pojemnosci V,=90dm?,
parametry Q=0,24m*min, p=10 bar, N=2,2kW,
osuszacz ziebniczy pkt rosy +3°C, sterownik
nadrzedny z modutem wyjs¢ wizualizacyjnych,
automatyczny, elektroniczny spust kondensatu ze
Zbiornika
26 5P Zbiornik sprezonego powietrza, Dné00 kpl. 1
V4.=0,5m°, p=1,0 MPa
27 RSP Rozdzielacz sprezonego powietrza Szt 1
28 KP1 Pressostat KP 36 p,=0,2+1,4MPa szt. 1
29 ZB2 Zawor bezpieczenstwa p,=0,6MPa szt. 1
30 ZB3 Zawér bezpieczenstwa p,=0,6MPa szt. 1
31 B4 Zawor bezpieczenstwa p,=1,0MPa szt. 1
32 RD Reduktor cisnienia G20 zakres szt. 3
cisnienia 0+0,7 MPa
33 NP Naczynie wzbiorczeV = 6,01 p = 6.0 bar kpl. 1
34 ZK40 Zawor kulowy Dn40 szt. 4 40
35 ZK?25 Zawor kulowy Dn25 szt. 5 25
36 ZK20 Zawor kulowy Dn20 szt. 2 20
37 ZK15 Zawor zwrotny Dn15 szt. 1 15
38 2740 Zawor zwrotny Dn40 szt. 3 40
39 2725 Zawor zwrotny Dn25 Szt 2 25
40 2720 Zawor zwrotny Dn20 szt. 2 20
41 2715 Zawor kulowy Dn15 szt. 1 15
42 ZS15 Zawér spustowy Dnl15 szt. 1 15
43 EZ40-1, Elektrozawor normalnie zamkniety z cewka szt. 2 40
EZ40-2 typ BB 024A i wtykiem IP 65
44 EZ20 Elektrozawor normalnie zamkniety z cewka szt. 1 20
typu BB 024A i wtykiem IP 65
45 M1,0 Manometr tarczowy f 100 p=0+1,0 MPa
z kurkiem manometrycznym kpl. 3
46 M1,6 jwlecz p=0+16 MPa Szt 1
47 FO1 Filtr do usuwaniaolgjow i drobnych aerozoli z szt. 1
pomiarem spadku cisnienianafiltrzei
automatycznym spustem kondensatu (usuwanie
olgju w sprezonym powietrzu do 0,01mg/m3 i
czastek statych wielkosci do 0,01u)
48 FO2 Filtr do usuwania olg6w i drobnych aerozoli z| szt. 1
pomiarem spadku cisnienia na filtrze i
automatycznym spustem kondensatu  (usuwanie
olgu w sprezonym powietrzu do Img/m3 i czastek
statych wielkosci do 1u)
49 FO3 Filtr do usuwania olgéw i drobnych aerozoli z| szt 1
recznym spustem kondensatu (usuwanie mgty
olgjowe w sprezonym powietrzu do 0,003mg/m?3)
I nstalacja dozowania reagentow (blok chlorowni)
50 PDC1 Pompa dozujaca podchloryn sodu z membranowa kpl. 1

gtowica dozujaca zintegrowana z zaworem
odpowietrzajacym, wydajnos¢ do 2,5 I/h,




maksymalne cisnienie 18 bar, gtowica
wykonanaz PP, uszczeki FKM, wergaz
przekaznikiem aarmu

51 ZRP1 Zbiornik zarobowy podchlorynu sodu V=60l wrazz | kpl. 1
zestawem ssacym 6/9 L=540 mm sktadgjacym sie z
zaworu stopowego z koszem, sztywnej rurki ssacej,
przytacza gwintowanego do zbiornikai przewodu
Ssawnego
52 ZK15 Zawor kulowy odcinajacy chemoodporny Dn 15 szt.. 4 15
53 ZW Zawor widofunkcyjny Dn15 kpl. 1 15
54 2715 Zawor zwrotny Dn15 szt. 1 15
55 ZD1,2,3 | Zawor dozujacy do podawania kpl. 3 8
podchlorynu sodu Dn8
Zestaw pompowy | 1—go stopnia
56 APW Automatyczny zestaw pompowy sktadajacy Si¢ z kpl. 1
czterech pomp wirowych pionowych (3pracujace
+1rezerwowa). Wydajnosé zestawu Q=50 m/h,
Hp=47 m st. w., N=3x4 kW, kolektor ttoczny i
ssawny w wykonaniu ze sali nierdzewnej o §r. 125
mm sterowanie — przetwornica czestotliwosci.
Zestaw podczas ptukania filtréw bedzie pracowat z
wydajnoscia Q=50 m*/h. Zestaw wyposazony w
komplet armatury i urzadzen kontrolno-
pomiarowych.
57 RD100 | Regulator cisnieniawykonanie niskocisnieniowe z kpl. 1 100
manometrem M 15, §rednica Dn100
58 PR125 Przepustnica odcingjaca Dn 125, wykonanie szt. 3 125
bezkotnierzowe, prom-=1,0 MPa,, materiat tarczy —
zeliwo, naped - dzwigniareczna
59 PR100 Przepustnica odcingjaca Dn 100, wykonanie szt. 2 100
bezkotnierzowe, prom-=1,0 MPa,, materiat tarczy —
zeliwo, naped - dzwigniareczna
60 PZ125 Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa, p= 1,0 szt. 1 125
MPa, Dn125
61 PZ100 Przepustnica zwrotna migdzykotnierzowa, p = 1,0 szt. 1 100
MPa, Dn100
62 W3 Wodomierz srubowy Dn100, z nadajnikiem kpl. 1 100
impulsw NKO
63 W4 Wodomierz srubowy Dn65, z nadajnikiem NK kpl. 1 65
64 KP2 Pressostat KP 36 p,=0,2+1,4MPa (w komplecie z szt. 1
Zestawem pompowym)
65 PC Przetwornik cisnienia p=0+1,0 MPa, (w komplecie | szt 1
Z zestawem pompowym)
66 CL4 Konduktometryczna sonda poziomu cieczy szt. 1
(w komplecie z zestawem pompowym)
67 AM125 | Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy, wykonanie: szt. 3 125
neoprem zbrojony nylonem, przytacza: stal
nierdzewna, kotnierze owiercone PN10,
Prom= 1,0 MPa, Dn 125 mm
68 MO0,6 Manometr tarczowy f 100 p=0+0,6 MPa kpl. 1
z kurkiem manometrycznym
Zbiorniki magazynowe wody
69 ZMW1 [ Naziemny zbiornik stalowy o pojemnosci 150m3, kpl. 1
wykonanie stal nierdzewna zabezpieczony
ptaszczem z wetny mineralngj i blachy trapezowsey,
srednica Dn4500mm, wysokosé catkowita 11m
70 CL31 Zwieszakowa sonda poziomu szt. 5
CL 3.2
CL 33
CL 34

CL 3.5




71 |  SG2 | Hydrostatyczna sonda gtebokosci | st 1
Odstojnik wéd popfucznych
72 OowP Odstojnik wod poptucznych Szt 1 istnigjacy
73 PWN Pompa wad nadosadowych Que=8m°/h, H,=8,0m 2t 1
st.w., N=1,2kW
74 PW Pompa zatapialna Que=50m/h, Hp=12,0m st.w., szt. 1
N=4,0kW
75 CL5.1 Zwieszakowa sonda poziomu szt. 5
CL5.2
CL5.3
CL54
CL5.5
76 CL6.1 Zwieszakowa sonda poziomu szt. 5
CL6.2
CL6.3
CL6.4
CL6.5
Projektowane wyposazenie dodatkowe stacji uzdatniania wo
77 SST Szafa sterowniczo-rozdzielcza kpl. 1
78 0s Kondensacyjny osuszacz powietrza , kubatura kpl. 1
osuszanego pomieszczeniamax 180m3, N=310W
79 ZK?25 Zawor kulowy Dn25 Szt 2 25
80 ZA Zawér antyskazeniowy Dn25 szt. 1 25
81 RD25 Regulator cisnienia Dn25 cisnienie wyjsciowe 25
0,15+0,6 MPa szt 1
82 W5 Wodomierz skrzydetkowy Dn20 20
83 TE Podgrzewacz € ektryczny przeptywowy N=3,5kW szt. 1
Sieci miedzyobiektowe na terenie SUW
84 2125 Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn125 z obudowsa i szt. 3 125
skrzynka uliczna
85 Z100 Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn100 z obudowsa i szt. 4 100

skrzynka uliczna




