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» Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z zespofem urzqdzesi infrastruktury techniczng oraz budowa
kanasu wod nadosadowych na terenie pofazonym w miegjscowosci Chlewo”
zagospodarowanie terenu
Zafozenia do Przedmiaru Robot

Zalozenia do Przedmiaru Robét
1. Wstep
Kosztorys sporzadzono w oparciu o dokumentacje pt. ,Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody wraz z zespotem urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowa kanatu
wod nadosadowych na terenie potozonym w migjscowosci Chlewo” — projekt
zagospodarowania terenu oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu
Roboty, ktorych dotyczy Przedmiar robdt, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace
i majace na celu przebudowe obiektéw SUW w migjscowosci Chlewo gmina Goszczanow.
W zakres robdt objetych ninigjszym przedmiarem wchodzi wykonanie m.in.:
budowy uktadu komunikacji wewngtrznej oraz zjazdu (przebudowa),
opasek chodnikowych wokot projektowanych i przebudowywanych obiektéw
budowlanych,
ogrodzeniaterenu SUW,
odnowienie zieleni niskiej po zakonczeniu robdt budowlanych w terenie.
Wykonanie uktadu komunikacji wewngtrznej (drogi, chodnikow i opasek) jest niezbedne do
obstugi stacji.

3. Wycena
Wycene Przedmiaru Rob6t nalezy przeprowadzic w oparciu o dokumentacje
projektowa oraz specyfikacje techniczna. Do rob6t ziemnych przyjeto grunt kat. 111, a
poziom waéd gruntowych -0,7m p.p.t.

4. Zalozenia kalkulacyjne

Przedmiar Rob6t sporzadzono metoda szczegbtowa.

Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR:
0 KNR2-31, - KNR 4-04,
0 KNR 2-01,
0 KNR4-01,
0 KNR 2-02,
0 KNR7-12

W przypadku rob6t nie ujetych w KNR zastosowano kalkulacje wiasna

Sr. 2



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|OPASKI | CHODNIKI 1 13
2| DROGA WEWNETRZNA 14 33
3|ZJAZD 34 59
4| OGRODZENIE 60 77
4.1|ROBOTY ZIEMNE 60 66
4.2|ROBOTY BUDOWLANE 67 77
5| ZIELEN | OCZYSZCZENIE TERENU 78 83
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm ‘ Naktady Cena jedn. Koszt jedn llosé Wartosé
1| OPASKI | CHODNIKI
1|KNR 2-31 0101-07 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 113
d.1l jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-IV gtebok.
20cm
Krotno$¢ = 1.05
-- Robocizna --
0.4996*1.05= r-g 0.5246 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.0090 0.00 0.0000
0.0086*1.05=
Razem pozycja 1 0.0000 113.000 0.00
2| KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- m2 113
d.1l nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 5
-- Robocizna --
0.1232*5= r-g 0.6160 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1850 0.00 0.0000
0.037*5=
Woda z rurociggéw m3 0.0090 0.00 0.0000
0.0018*5=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 2 0.0000 113.000 0.00
3| KNR-W 2-01 0228- | Zageszczenie podsypki zageszczarkami, m3 16.95
d.103 grunty sypkie kat. I-lll
-- Robocizna --
r-g 0.1020 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0.0310 0.00 0.0000
Razem pozycja 3 0.0000 16.950 0.00
4| KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 113
d.1 grub. 6 cm na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
r-g 1.0891 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 1.0250 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.0763 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0210 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.1300 0.00 0.0000
pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.0000
Razem pozycja 4 0.0000 113.000 0.00
5|KNR-W 2-01 0701- | Reczne pogtebienie koryta pod obrzezami m 130.42
d.1)02
analogia
-- Robocizna --
r-g 0.5590 0.00 0.0000
Razem pozycja 5 0.0000 130.420 0.00
6| KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- m2 26.084
d.1 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
0.1232*3= r-g 0.3696 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1110 0.00 0.0000
0.037*3=
Woda z rurociggéw m3 0.0054 0.00 0.0000
0.0018*3=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 6 0.0000 26.084 0.00
7|KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2 26.084
d.1 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.0395 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0129 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0029 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0015 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 7 0.0000 26.084 0.00
8| KNR-W 2-01 0228- | Zageszczenie podsypki zageszczarkami; m3 2.608
d.103 grunty sypkie kat. I-ll
-- Robocizna --
r-g 0.1020 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0.0310 0.00 0.0000
Razem pozycja 8 0.0000 2.608 0.00
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PRZEDMIAR ROBOT

szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llosé Wartosé
9| KNR 2-31 0407-02 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m 130.42
d.1 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
-- Robocizna --
r-g 0.2037 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1.0200 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.0047 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 9 0.0000 130.420 0.00
10| KNR 2-01 0704-05 | Obsypywanie obrzeza betonowego od strony m 130.42
d.1]analogia zewnetrznej
-- Robocizna --
0.3234*0.955= r-g 0.3088 0.00 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000 130.420 0.00
11| KNR 4-01 0108-06 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 23.73
d.1 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1.0200 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.6300 0.00 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000 23.730 0.00
12|KNR 4-01 0108-08 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadow- m3 23.73
d.1l czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
-- Sprzet --
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.3000 0.00 0.0000
0.03*10=
Razem pozycja 12 0.0000 23.730 0.00
13 Optata za sktadowanie gruntu ms3 23.73
d.1|analiza indywidu-
alna
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku t 2.3000 0.00 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000 23.730 0.00
2| DROGA WEWNETRZNA
14| KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.084
d.2 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
-- Robocizna --
117*0.955= r-g 111.7350 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.1040 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000 0.084 0.00
15| KNR-W 2-01 0119- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)| m?2 336.1
d.2|01 o grub.do 15 cm za pomoca spycharek
-- Robocizna --
r-g 0.0053 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0025 0.00 0.0000
Razem pozycja 15 0.0000 336.100 0.00
16| KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- m2 336.1
d.2 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm
-- Robocizna --
r-g 0.0376 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0035 0.00 0.0000
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.0086 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 336.100 0.00
17|KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- m2 336.1
d.2 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|-IV -
za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 1.6
-- Robocizna --
0.0005*1.6= r-g 0.0008 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.00144 0.00 0.0000
0.0009*1.6=
Razem pozycja 17 0.0000 336.100 0.00
18| KNR-W 2-01 0701- | Reczne pogtebienie koryta pod kraweznikami m 142.42
d.2|02
analogia
-- Robocizna --
r-g 0.5590 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 142.420 0.00
19| KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- | m?2 336.1
d.2 twy odsaczajacej w korycie lub na catej




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llosé Wartosé
-- Robocizna --
r-g 0.0059 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1230 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0050 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0041 0.00 0.0000
Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0020 0.00 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000 336.100 0.00
20| KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- | m2 336.1
d.2 twy odsaczajacej w korycie lub na catej
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
wy po zag.
Krotno$¢ = 5
-- Robocizna --
0.0001*5= r-g 0.0005 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0615 0.00 0.0000
0.0123*5=
Woda z rurociggéw m3 0.0025 0.00 0.0000
0.0005*5=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0020 0.00 0.0000
0.0004*5=
Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0002 0.00 0.0000
0.00004*5=
Razem pozycja 20 0.0000 336.100 0.00
21|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego kamienne- | m2 336.1
d.2 go ttuczen 20/63mm -warstwa dolna o
grub.po zageszcz. 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0.0333 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.3182 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0150 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027 0.00 0.0000
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0387 0.00 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000 336.100 0.00
22| KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2 336.1
d.2 recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.2136 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0389 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0088 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0045 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 22 0.0000 336.100 0.00
23| KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2 336.1
d.2 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
Krotno$é = 2
-- Robocizna --
0.0395*2= r-g 0.0790 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0258 0.00 0.0000
0.0129*2=
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0058 0.00 0.0000
0.0029*2=
Woda z rurociggéw m3 0.0030 0.00 0.0000
0.0015*2=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 336.100 0.00
24| KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 336.1
d.2 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
-- Robocizna --
r-g 1.3032 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1.0250 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.0818 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0117 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0270 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.1300 0.00 0.0000
pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000 336.100 0.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llosé Wartosé
25|KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recz- m2 35.605
d.2 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$é = 3
-- Robocizna --
0.1232*3= r-g 0.3696 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1110 0.00 0.0000
0.037*3=
Woda z rurociggéw m3 0.0054 0.00 0.0000
0.0018*3=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 25 0.0000 35.605 0.00
26| KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recz- m2 35.605
d.2 nym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.0083 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0123 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0006 0.00 0.0000
materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 26 0.0000 35.605 0.00
27 |KNR 2-31 0402-03 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3 5.341
d.2
-- Robocizna --
r-g 9.8800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1Il m3 0.0300 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.3400 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.4700 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0400 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 5.341 0.00
28| KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2 28.484
d.2 recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.2136 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0389 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0088 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0045 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000 28.484 0.00
29| KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. m 142.42
d.2 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe]
-- Robocizna --
r-g 0.4290 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Kraweznik bet.prostok.$cigty-100x30x15cm m 1.0200 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.0127 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0039 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0042 0.00 0.0000
materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 29 0.0000 142.420 0.00
30| KNR 2-01 0704-05 | Obsypanie kraweznikéw od strony zewnetrz- m 142.42
d.2|analogia nej
-- Robocizna --
0.3234*0.955= r-g 0.3088 0.00 0.0000
Razem pozycja 30 0.0000 142.420 0.00
31| KNR 4-01 0108-06 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 94.108
d.2 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1.0200 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.6300 0.00 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000 94.108 0.00
32| KNR 4-01 0108-08 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 94.108
d.2 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
-- Sprzet --
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.3000 0.00 0.0000
0.03*10=
Razem pozycja 32 0.0000 94.108 0.00
33 Optata za sktadowanie gruntu m3 94.108
d.2|analiza indywidu-
alna
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku t 2.3000 0.00 0.0000
Razem pozycja 33 0.0000 94.108 0.00
3[2)AZD

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llosé Wartosé
34| KNR-W 2-01 0119-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)| m2 33.65
d.3|01 o grub.do 15 cm za pomocg spycharek
-- Robocizna --
r-g 0.0053 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0025 0.00 0.0000
Razem pozycja 34 0.0000 33.650 0.00
35/KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- m2 33.65
d.3 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm
-- Robocizna --
r-g 0.0376 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.0035 0.00 0.0000
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.0086 0.00 0.0000
Razem pozycja 35 0.0000 33.650 0.00
36| KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- m2 33.65
d.3 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV -
za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 1.6
-- Robocizna --
0.0005*1.6= r-g 0.0008 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.00144 0.00 0.0000
0.0009*1.6=
Razem pozycja 36 0.0000 33.650 0.00
37|KNR-W 2-01 0701-| Reczne pogtebienie koryta pod kraweznikami m 18.6
d.3/02
analogia
-- Robocizna --
r-g 0.5590 0.00 0.0000
Razem pozycja 37 0.0000 18.600 0.00
38| KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- m3 6.827
d.3 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod przepust
-- Robocizna --
r-g 0.2300 0.00 0.0000
-- Sprzet --
koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.0984 0.00 0.0000
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.2283 0.00 0.0000
Razem pozycja 38 0.0000 6.827 0.00
39| KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha-| m2 6.555
d.3 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.-
podsypka pod tawami przepustu
Krotno$é = 3
-- Robocizna --
0.0478*3= r-g 0.1434 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1110 0.00 0.0000
0.037*3=
Woda z rurociggéw m3 0.0054 0.00 0.0000
0.0018*3=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0042 0.00 0.0000
0.0014*3=
Razem pozycja 39 0.0000 6.555 0.00
40| KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha-| m2 6.555
d.3 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.0068 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0123 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0006 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 40 0.0000 6.555 0.00
41| KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa funda- m3 3.791
d.3 mentowa betonowa
-- Robocizna --
r-g 22.4300 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1Il m3 0.0160 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.1000 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0500 0.00 0.0000
Razem pozycja 41 0.0000 3.791 0.00
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42| KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czo- | $ciank 2
d.3|analogia towe dla rur o $r. 20 cm

-- Robocizna --
r-g 14.4200 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1Il m3 0.0310 0.00 0.0000
Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza kg 5.9500 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.1000 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.3700 0.00 0.0000
Razem pozycja 42 0.0000 2.000 0.00
43| KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha-| m2 12.626
d.3 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$é = 3
-- Robocizna --
0.0478*3= r-g 0.1434 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1110 0.00 0.0000
0.037*3=
Woda z rurociggéw m3 0.0054 0.00 0.0000
0.0018*3=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0042 0.00 0.0000
0.0014*3=
Razem pozycja 43 0.0000 12.626 0.00
44| KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha-| m2 12.626
d.3 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.0068 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0123 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0006 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 44 0.0000 12.626 0.00
45|KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa tamanego- warstwa m2 12.626
d.3 dolna o grub.po zaggszcz. 20 cm
-- Robocizna --
r-g 0.0168 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 0.6138 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0200 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0026 0.00 0.0000
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0182 0.00 0.0000
Razem pozycja 45 0.0000 12.626 0.00
46| KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betono- m 6.85
d.3|analogia we o $r. 20 cm
-- Robocizna --
r-g 2.3015 0.00 0.0000
-- Materiaty --
rury betonowe okragte ze stopka $r. 20 cm m 1.0300 0.00 0.0000
roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 0.5320 0.00 0.0000
Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza kg 2.3560 0.00 0.0000
drewno opatowe m3 0.0054 0.00 0.0000
materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 46 0.0000 6.850 0.00
47| KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze wars- | m?2 33.65
d.3 twy odsaczajacej w korycie lub na catej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm-
zjazd
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0.0059*2= r-g 0.0118 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.2460 0.00 0.0000
0.123*2=
Woda z rurociggéw m3 0.0100 0.00 0.0000
0.005*2=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0082 0.00 0.0000
0.0041*2=
Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0040 0.00 0.0000
0.002*2=
Razem pozycja 47 0.0000 33.650 0.00
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48| KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- | m2 33.65
d.3 twy odsaczajacej w korycie lub na catej
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
wy po zag. - zjazd
Krotno$é = -5
-- Robocizna --
0.0001*(-5)= r-g -0.0005 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 -0.0615 0.00 0.0000
0.0123*(-5)=
Woda z rurociggéw m3 -0.0025 0.00 0.0000
0.0005*(-5)=
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g -0.0020 0.00 0.0000
0.0004*(-5)=
Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g -0.0002 0.00 0.0000
0.00004*(-5)=
Razem pozycja 48 0.0000 33.650 0.00
49| KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa m2 33.65
d.3 dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0.0333 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0.3182 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0150 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027 0.00 0.0000
Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0387 0.00 0.0000
Razem pozycja 49 0.0000 33.650 0.00
50| KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2 33.65
d.3 recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.2136 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0389 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0088 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0045 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 50 0.0000 33.650 0.00
51| KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2 33.65
d.3 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
0.0395*2= r-g 0.0790 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.0258 0.00 0.0000
0.0129*2=
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0058 0.00 0.0000
0.0029*2=
Woda z rurociggéw m3 0.0030 0.00 0.0000
0.0015*2=
materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 51 0.0000 33.650 0.00
52| KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 33.65
d.3 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
-- Robocizna --
r-g 1.3032 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 1.0250 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.0818 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0117 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0270 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 0.1300 0.00 0.0000
pita do ciecia kostki m-g 0.0250 0.00 0.0000
Razem pozycja 52 0.0000 33.650 0.00
53| KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recz- m2 2.79
d.3 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
0.1232*3= r-g 0.3696 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Piasek zwykty m3 0.1110 0.00 0.0000
0.037*3=
Woda z rurociggéw m3 0.0054 0.00 0.0000
0.0018*3=
materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 53 0.0000 2.790 0.00
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54| KNR 2-31 0402-03 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.698
d.3
-- Robocizna --
r-g 9.8800 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1Il m3 0.0300 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.3400 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.4700 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0400 0.00 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000 0.698 0.00
55|KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. m 18.6
d.3 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0.4290 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Kraweznik bet.prostok.$cigty-100x30x15cm m 1.0200 0.00 0.0000
Piasek zwykty m3 0.0127 0.00 0.0000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0039 0.00 0.0000
Woda z rurociggéw m3 0.0042 0.00 0.0000
materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 55 0.0000 18.600 0.00
56| KNR 2-01 0704-05 | Obsypanie kraweznikéw od strony zewnetrz- m 18.6
d.3|analogia nej
-- Robocizna --
0.3234*0.955= r-g 0.3088 0.00 0.0000
Razem pozycja 56 0.0000 18.600 0.00
57| KNR 4-01 0108-06 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 20.287
d.3 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1.0200 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.6300 0.00 0.0000
Razem pozycja 57 0.0000 20.287 0.00
58| KNR 4-01 0108-08 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 20.287
d.3 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
-- Sprzet --
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.3000 0.00 0.0000
0.03*10=
Razem pozycja 58 0.0000 20.287 0.00
59 Optata za sktadowanie gruntu m3 20.287
d.3|analiza indywidu-
alna
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku t 2.3000 0.00 0.0000
Razem pozycja 59 0.0000 20.287 0.00
4| OGRODZENIE
4.1|ROBOTY ZIEMNE
60| KNR 2-01 0310-02 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa- m3 5.056
d4.1 mi o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)-pod
cokét ogrodzenia
-- Robocizna --
2.41*0.955= r-g 2.3016 0.00 0.0000
Razem pozycja 60 0.0000 5.056 0.00
61| KNR 2-01 0312-11 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 dot. 61
d4.1 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV)
-- Robocizna --
1.38*0.955= r-g 1.3179 0.00 0.0000
Razem pozycja 61 0.0000 61.000 0.00
62| KNR 2-01 0312-11 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.25 dot. 3
d.4.1|analogia m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV)
-- Robocizna --
1.38*0.955= r-g 1.3179 0.00 0.0000
Razem pozycja 62 0.0000 3.000 0.00
63| KNR 2-01 0704-05 | Obsypanie cokotéw od strony zewnetrznej m 120.38
d.4.1)analogia
-- Robocizna --
0.3234*0.955= r-g 0.3088 0.00 0.0000
Razem pozycja 63 0.0000 120.380 0.00
64| KNR 4-01 0108-06 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 15.566
d4.1 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1.0200 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.6300 0.00 0.0000
Razem pozycja 64 0.0000 15.566 0.00
65| KNR 4-01 0108-08 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- m3 15.566
d4.1 czymi - za kazdy nast. 1 km
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-- Sprzet --
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.3000 0.00 0.0000
0.03*10=
Razem pozycja 65 0.0000 15.566 0.00
66 Optata za sktadowanie gruntu m3 15.566
d.4.1|analiza indywidu-
alna
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku t 2.3000 0.00 0.0000
Razem pozycja 66 0.0000 15.566 0.00
4.2/ ROBOTY BUDOWLANE
67| KNR-W 2-02 1803-| Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach m 149.78
d.4.2|02 stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzo-
analogia nych w cokole - demontaz
-- Robocizna --
1.09*0.5= r-g 0.5450 0.00 0.0000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0084 0.00 0.0000
Razem pozycja 67 0.0000 149.780 0.00
68| KNR-W 2-02 1206- | Demontaz bramy i furtki - DEMONTAZ m2 75
d.4.2{03
analogia
-- Robocizna --
3.01*0.60= r-g 1.8060 0.00 0.0000
Razem pozycja 68 0.0000 7.500 0.00
69| KNR 4-04 0302-01 | Rozebranie fundamentéw pod stupki ogrodze-| m3 9.76
d.4.2| analogia nia
-- Robocizna --
r-g 10.0100 0.00 0.0000
Razem pozycja 69 0.0000 9.760 0.00
70| KNR 2-02 1801-02 | Cokoty betonowe 0.35x0,15m m 120.38
d.4.2| analogia
-- Robocizna --
r-g 2.3222 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.0600 0.00 0.0000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0092 0.00 0.0000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1Il m3 0.0064 0.00 0.0000
Listwy i taty iglaste kl.II m3 0.00113 0.00 0.0000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0232 0.00 0.0000
Razem pozycja 70 0.0000 120.380 0.00
71| KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do m3 10.51
d.4.2 0.5m3
-- Robocizna --
r-g 7.8300 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.0150 0.00 0.0000
drewno na stemple okragte iglaste korowane m3 0.0060 0.00 0.0000
do 20 cm
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1Il m3 0.0230 0.00 0.0000
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm Kkl.1Il m3 0.0130 0.00 0.0000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6100 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.1100 0.00 0.0000
Razem pozycja 71 0.0000 10.510 0.00
72| KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach m 149.78
d.4.2| analogia stal.z rur o $r. 60,3x2,9 mm o rozst.2.5 m ob-
sadz.w cokole
-- Robocizna --
r-g 1.0869 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Stupek ogrodz. z rur stalowych kg 4.3280 0.00 0.0000
Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mmfi 2, m2 1.5600 0.00 0.0000
8mm
linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 3.1200 0.00 0.0000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0020 0.00 0.0000
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0306 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0084 0.00 0.0000
Razem pozycja 72 0.0000 149.780 0.00
73| KNR 2-02 1808-07 | Brama stalowa szer. 3,9m z furtkg 1,1m kpl. 1
d.4.2| analogia
-- Robocizna --
r-g 13.1100 0.00 0.0000
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-- Materiaty --
brama stalowa szer.3,4m z furtkg szer. 1,1m szt 1.0000 0.00 0.0000
farba olejna nawierzchniowa dm3 1.2700 0.00 0.0000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0080 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0200 0.00 0.0000
Razem pozycja 73 0.0000 1.000 0.00
74| KNR 7-12 0103-02 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz-| m2 16
d.4.2 ne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji
kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)-
czyszczenie bramy i furtki
-- Robocizna --
r-g 0.3086 0.00 0.0000
Razem pozycja 74 0.0000 16.000 0.00
75|/KNR 7-12 0105-02 | Odttuszczanie konstrukcji kratowych-bramy i m2 16
d.4.2 furtki
-- Robocizna --
r-g 0.0483 0.00 0.0000
-- Materiaty --
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.1240 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 75 0.0000 16.000 0.00
76| KNR 7-12 0201-02 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2 16
d.4.2 miniowymi konstrukcji kratowych-bramy i furt-
ki
-- Robocizna --
r-g 0.1496 0.00 0.0000
-- Materiaty --
farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna | dm3 0.1040 0.00 0.0000
miniowa 60 %
Benzyny do lakierow dm3 0.0052 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0007 0.00 0.0000
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0007 0.00 0.0000
Razem pozycja 76 0.0000 16.000 0.00
77|KNR 7-12 0209-02 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowy- | m?2 16
d.4.2 mi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych-
malowanie bramy i furtki
-- Robocizna --
r-g 0.1153 0.00 0.0000
-- Materiaty --
farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1300 0.00 0.0000
Rozcienczalnik do wyrobéw lakier.ftalowych dm3 0.0104 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0005 0.00 0.0000
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0005 0.00 0.0000
Razem pozycja 77 0.0000 16.000 0.00
5| ZIELEN | OCZYSZCZENIE TERENU
78| KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 2
d.5 gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie-
czyszczeh w pryzmy
-- Robocizna --
3.16*0.955= r-g 3.0178 0.00 0.0000
Razem pozycja 78 0.0000 2.000 0.00
79| KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 2
d.5 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odl.do 1.0 km
-- Robocizna --
1.33*0.955= r-g 1.2702 0.00 0.0000
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.2940 0.00 0.0000
Razem pozycja 79 0.0000 2.000 0.00
80| KNR 2-21 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 2
d.5 gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 20
-- Sprzet --
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.3400 0.00 0.0000
0.017*20=
Razem pozycja 80 0.0000 2.000 0.00
81 Optata za sktadowanie $mieci m3 2
d.5|analiza indywidu-
alna
-- Materiaty --
Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku t 2.3000 0.00 0.0000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn llosé Wartosé
Razem pozycja 81 0.0000 2.000 0.00
82| KNR 2-21 0218-01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3 39.5
d.5 rzutem na terenie ptaskim
-- Robocizna --
1.06*0.955= r-g 1.0123 0.00 0.0000
Razem pozycja 82 0.0000 39.500 0.00
83| KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2 790
d.5 na gruncie kat.lll z nawozeniem
-- Robocizna --
0.241*0.955= r-g 0.2302 0.00 0.0000
-- Materiaty --
nasiona traw kg 0.0200 0.00 0.0000
azofoska t 0.00005 0.00 0.0000
Razem pozycja 83 0.0000 790.000 0.00
Ogoétem warto$é kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 2719.0379 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1.| Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku t 358.0893 0.00 0.00

2.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 28.0386 0.00 0.00

3.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dms3 1.9840 0.00 0.00

4.|Benzyny do lakieréw dm3 0.0832 0.00 0.00

5.| Stupek ogrodz. z rur stalowych kg 648.2478 0.00 0.00

6.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.6304 0.00 0.00

7.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.4111 0.00 0.00

8.|linka stalowa ocynkowana $ér. 6.3 mm m 467.3136 0.00 0.00

9.| Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mm,fi 2,8mm m?2 233.6568 0.00 0.00
10. | azofoska t 0.0395 0.00 0.00
11.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dms3 1.6640 0.00 0.00
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3 7.9333 0.00 0.00
13.|Rozcienczalnik do wyrobdw lakier.ftalowych dm3 0.1664 0.00 0.00
14.]| Kruszywo tamane 0 - 31,5 m niesortowane t 7.7492 0.00 0.00
15.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 117.6545 0.00 0.00
16.| Piasek zwykly m3 168.0300 0.00 0.00
17.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 10.6787 0.00 0.00
18.|Kraweznik bet.prostok.$ciety-100x30x15cm m 164.2404 0.00 0.00
19.| Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 133.0284 0.00 0.00
20.| Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m?2 115.8250 0.00 0.00
21.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m?2 378.9938 0.00 0.00
22.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3.6442 0.00 0.00
23.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 10.2611 0.00 0.00
24.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 7.2228 0.00 0.00
25.| Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 11.4077 0.00 0.00
26.| Zaprawa cementowa M-12 m3 1.4151 0.00 0.00
27.| Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.III m3 1.3160 0.00 0.00
28.| Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 0.1366 0.00 0.00
29.| Listwy i faty iglaste KL.II m3 0.1360 0.00 0.00
30.|brama stalowa szer.3,4m z furtkg szer. 1,1m szt 1.0000 0.00 0.00
31.|Woda z rurociagéw m3 29.4639 0.00 0.00
32.|drewno na stemple okragte iglaste korowane do 20 cm m3 0.0631 0.00 0.00
33.| drewno opatowe ms3 0.0372 0.00 0.00
34.| Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0087 0.00 0.00
35.| nasiona traw kg 15.8000 0.00 0.00
36. | rury betonowe okragte ze stopka $r. 20 cm m 7.0555 0.00 0.00
37.| materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.| koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.6718 0.00 0.00
2.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 2.7509 0.00 0.00
3.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.8984 0.00 0.00
4.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.0902 0.00 0.00
5.| Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 16.7980 0.00 0.00
6.| Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 4.2002 0.00 0.00
7.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0.6063 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 4.0710 0.00 0.00
9.| Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0192 0.00 0.00
10.| Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6300 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 2.4143 0.00 0.00
12.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0192 0.00 0.00
13.|Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 145.7592 0.00 0.00
14.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 62.7575 0.00 0.00
15.] pita do ciecia kostki m-g 12.0688 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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