NADPROZE N1 _— wyk. 1szt.

skala 1:10 przestrzenie wypetnic
mocnqg zaprawq cementowq
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z cegty pefnej
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istn. Sciana min 300 1640 min 300 istn. Sciana
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NADPROZE N2 — wyk. 1szt. e "
- przestrzenie wypethic
7 skala 1:10 \mocnq zaprawq cementowgq
J max 500 \ max 500 \ max 500 max 500

z cegty pefnej
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/ gr. 40mm gr. 40mm podiewxka cem..
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istn. Sciana min 300 2300 min 300 istn. Sciana
2900 z cegfy pefnej
I
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ZADANIE:  PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OBIEKTU STACJ UZDATNIAMIA WODY WRAZ Z ZESPOLEM URZADZERN] INFRASTRUKTURY
— TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA KANAEU WOD NADOSADOWYCH NA TERENIE POEOZONYM W MEJSCOWOSC! CHLEVO
PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC KONSTRUKCYUNA
pret 812 L=265 > OBIEKT:  STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI CHLEWO DIy
2x_nakretka M12 UWAGI INWESTOR: GMINA GOSZCZANGW P
2x podktadka #14 | podlewka cem. 1 Stal SEISX UL. KALISKA 19, 98-215 GOSZCZANOW 0
r. 40mm : : NAZWA RYSUNKU: ]
) » g 2. Pret 812 nagwintowaé M12 na df. 5 cm obustronnie. KONSTRUKCJA_NADPROZY N1 i N2 10
Istn. sciana 95 155|55(55(55| 95 3. Wolne przestrzenie powstafe po wykuciu bruzd pomiedzy profilem | PROEOm: N UPRANNIEN PODPIS DATA_|BRANZA
z cegfy pefnej a murem wypefni¢ zaprawq cementowq M5 przez ubijanie. inz. Agata Maick SLK/3117/POOK/10 01.2011
40 4. Po osadzeniu i skreceniu profili nalezy je osiatkowad, o HONSTRUKCJA
N ’ OPRACOWAL:
wyszpatdowac i otynkowad. o NR_RYSUNKU
5. Wymiary podano w milimetrach. mgr in2. Piotr Puszczyk 01.2011
6. Lokalizacje pokazano na rys. budowlanym. SPRAWDZE: K—2
01.2011
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