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OPISTECHNICZNY

do projektu wykonawczego ,, Przebudowa i rozbudowa obiektu Stacji Uzdatniania Wody

wraz z zespolem urzadzen infrastruktury techniczne oraz budowa kanatu wod
nadosadowych na terenie potozonym w mig scowosci Chlewo”
- cze$¢é budowlano - konstrukcyjna

1. Podstawa opracowania

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem, tj. Gminag Goszczandw z siedziba: ul. Kaliska 19, 98-215
Goszczanbw,

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowey,

wizji lokalngj,

uzgodnien branzowych,

projektu architektoniczno-budowlanego — cz¢$¢ budowlano - konstrukeyjna,
obowiazujacych norm i przepisow prawa budowlanego,

uzgodnien z Inwestorem,

projektu budowlanego pn” Przebudowa i rozbudowa obiektu Stacji Uzdatniania Wody
wraz z zespotem urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowa kanatu waéd
nadosadowych naterenie potozonym w miejscowosci Chlewo”

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacej stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Chlewo, obejmujacy przebudowe budynku stacji, odstojnika, oraz
fundamentu pod zbiornik stalowy.

3. Obciazenia

Do obliczen konstrukgji obiektéw i przyjmowania obciazen wykorzystano nastepujace normy:

PN-77/B-02011 oraz PN-B-02011:1977/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem. Przyjcto | strefe obciazenia wiatrem.

PN-80/B-02010 oraz PN-80/B-02010/Az1 Ohbciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie sniegiem. Przyjeto 1l strefe obciazenia sniegiem.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02003 Ohbciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spétka jawna B3
ul. Bor 143/157, 42-200 Czestochowa
Telefon/fax: 0-34/ 365 75 81, E-mail: biuro@nbmtechnol ogie.pl



mailto:E-mail:biuro@nbmtechnologie.pl

Projekt wykonawczy
» Przebudowa i rozbudowa obiektu Sacji Uzdatniania Wody wraz z zespolem urzgdzei infrastruktury techniczng oraz budowa
kanasu wod nadosadowych na terenie pofazonym w miegjscowosci Chlewo”
Tom | —czes¢é konstrukeyjna

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4. Budynek SUW

4.1. Fundamenty

Pod projektowana cze$¢ budynku zaprojektowano fundamenty do giebokosci wystepowania
gruntdw nosnych - do gigbokosci 1,1m. Projektowana cze¢s¢ budynku posadowiona bedzie na
zelbetowym fundamencie o wymiarach w przekroju 0,3x1,1m.

Fundament wykona¢ z betonu C12/15 (B15), zazbroi¢ stala A-111 (34GS). Dopuszcza si¢
zastosowanie stali BSt500S. Zbrojenie fundamentu jest konstrukcyjne. Prety gtéwne w narozach
f 12, wzdtuz scian pionowych f 8 w rozstawie co 25cm, strzemionaf 8 w rozstawie co 25cm.

W pomieszczeniu hali technologicznej nr 1 pod filtry zaprojektowano ptyte fundamentowa
Fpl — 1 szt. o wym. 170x380x40cm. Ptyte fundamentowa pod urzadzenie nalezy wykonat z
betonu B20 i zazbroi¢ stala A-111 34GS (lub BSt500S). Poziom posadowienia ptyty wynosi -
0,40. Zbrojenie fundamentu pod urzadzenia konstrukcyjne przypowierzchniowe, siatka z pretow
f 12 w rozstawie co 14,5cm.

4.2. Konstrukcja nosna dachu

Konstrukcje nosna dachu zaprojektowano jako drewniana oparta przegubowo na wiencach.
Obciazenia z wiencOw przekazywane sa na $ciany murowane ceramiczne. Rozstaw krokwi
wynosi 820mm. Przytwierdzone beda do murtaty o wym. 14x14cm. Murtaty nalezy mocowat
do wiency kotwami f 16 w rozstawie co 150cm, lecz nie mnigj niz 2 sztuki na kazdy element.
Wszystkie elementy zaprojektowano z drewnaklasy C24 o nastepujacych wymiarach przekroju:
krokwie 8x16cm; murtata 14x14cm; wymiany 6x14cm wokot wywietrznikow.

Elementy drewniane =zalezy zabezpieczy¢ antygrzybicznie, przeciwwilgociowo i
przeciwogniowo. Drewno nalezy réwniez izolowa¢c od materiatdw zelbetowych czy
murowanych za pomoca folii budowlanej lub dwoma warstwami papy podkiadowe.
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4.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku wykonaé z cegly petnej o gr. catkowitej 38cm.
Sciany wzmocni¢ zelbetowymi wieacami: W1 i W2 o wym. 38x25cm. Wieace wykonaé jako
monolityczne z betonu C16/20 (B20).

Wience W1 i W2 zbrojone konstrukcyjnie 4 pretami f12 ze stali 34GS lub BSt500S oraz
strzemionami f 8 w rozstawie co 25cm ze stali St0S-b.

4.4. Sciany wewnetrzne

Sciane wewnetrzna zaprojektowano z cegly kratowki k-3 gr. 12cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.
45. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19 w
czesci doprojektowane] budynku, natomiast w czgsci istniejace] zaprojektowano nadproza
stalowe sktadajace si¢ z ceownikdéw U120 skreconych ze soba srubami M 12 co 50cm.

5. K onstrukcja fundamentu zbiornika stalowego V=150m?*

5.1. Posadowieniei dane ogélne

Ptyta fundamentowa zbiornika posadowiona beda na gruncie rodzimym.
Pod ptyta fundamentowa, po zdjeciu humusu, nalezy uktada¢ nizej wymienione warstwy,
poczynajac od dotu:

- piasek zageszczony do 15=0,7,
podlewka betonowa C12/15 (B15) — 15cm,
foliaPCV gr. 0,2mm
beton C12/15 ( B25) gr. 5cm
Na w/w warstwach zaprojektowano fundament zelbetowy z betonu C20/25 (B25) gr. 40cm,
zabezpieczony od gory dwoma warstwami papy asfaltowe] termozgrzewalnej. Boki
fundamentow nalezy zabezpieczy¢ dwomawarstwami  emulsji  asfaltowej podkiadowej i
emulsji asfaltowe] izolacyjnej. Rzedna wierzchu ptyty fundamentowsej zbiornikéw ustala sie
na poziomie 133,7m.n.p.m.
Wokoto ocieplonego zbiornika stalowego wykona¢ obmuréwke z bloczkow betonowych
gr.14cm do poz. wierzchu skarpy. Na sciance z bloczkéw wymurowa $cianke gr. 12cm z
cegly klinkierowe na zaprawie cementowej. Wokét zbiornika wykonana bedzie opaska z
kostki betonowej szer. 100cm. W celu umozliwienia komunikacji pomigdzy poziomem terenu
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a korona skarpy nalezy wykona¢ schody betonowe wylewane na gruncie szer. 1,0m. Schody
wykonat z betonu B20 i zazbroi¢ pretami f 12 ze stali 34GS umieszczonymi w rozstawie co
125mm. Zbrojenie rozdzielcze z pretow f 8 ze stali 34GS umieszczonych co 250mm. Na
schodach umiesci¢ barierki z rur okragtych Ro.42,4x2 oraz 33,7x2 ze stali nierdzewnej
OH18N9. Barierki osadzi¢ w betonie schoddw.

Zbiorniki wykona¢/zaméwi¢ zgodnie z czescia technologiczna dokumentacii.

5.2. Plyta fundamentowa

Zbiornik posadowi¢ na zelbetowe ptycie fundamentowe f510cm i gr. 40m. Wierzch
fundamentu na poziomie 133,7m n.p.m. Plyt¢ wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali A-l11
(34GS). W plycie wykona¢ wyciecia, ktore umozliwia potaczenie kroécow zbiornika
stalowego z rurociagami migdzyobiektowymi. Wycigcia w ptycie po podtaczeniu zbiornika
do sieci migdzyobiektowych nalezy zasypa¢ zageszczonym piaskiem zasypowym.

6. Odstojnik wéd poplucznych

6.1. Stan projektowany

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac w odstojniku, komorg nalezy doktadnie oczysci¢
poprzez piaskowanie. W przypadku odstoniecia zbrojenia lub odspojenia fragmentow betonu
nalezy dokona¢ reprofilacji powierzchni betonowych systemem PCC. Ze wzgledu na zbyt
mata objetos¢ komory przewidziano podwyzszenie scian odstojnika o 0,5m z betonu C16/20
(B20). Po podwyzszeniu $cian zbiornika nalezy go przekry¢ konstrukcja z ptyt warstwowych
na belkach stalowych. W ptycie warstwowej zaprojektowano 3 sztuki wiazéw. W celu
umozliwienia wejscia do zbiornika zaprojektowano drabing stalowsa.

W celu uzyskania szczelnosci potaczenia sciany istniejacej z projektowana nadbudowa nalezy
uzy¢ tasm uszczelniajacych do przerw roboczych.

Na dnie odstojnika wykona¢ warstwe spadkowa gr. 0+6,6cm (1%) z gtadzi cementowe.
Sciany i dno komory pokry¢ od wewnatrz 3x preparatem uszczelniajacym (np. Hydroskop-
mieszanka lub inny rwnowazny). W komorze zamontowa¢ drabine wewnetrzna nierdzewna.

6.2. Przekrycie odstojnika

Przekrycie odstojnika stanowi¢ bedzie lekka konstrukcja stalowa: belki IPE 80 (St3SX),
wymiany L50x4 (St3SX) oraz ptyta warstwowa gr. 10cm z wypetnieniem z welny mineralnej.
Uktad konstrukcji przekrycia odstojnika przedstawiaja rysunki.
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6.5. Roboty §lusarskiei inne

Zaprojektowano drabing wewnetrzna ze stali nierdzewnej dt. 1,80m i szer. 0,5m. Drabing
wykona¢ jako stalowa nierdzewna ze stali OH18NO.
Wokot zbiornika wykonana bedzie opaska z kostki betonowej gr. 6¢cm.

7. Uwagi koncowe

Wykonanie robét prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym; prace nalezy wykonac
zgodnie z normami:
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
(wyd. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
- normy i normatywy zwiazane.

8. Projekty zwigzane
Opracowany projekt wykonawczy pt. , Przebudowa i rozbudowa obiektu Stacji Uzdatniania
Wody wraz z zespotem urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowa kanalu wod
nadosadowych na terenie potozonym w miejscowosci Chlewo” stanowiacy komplet sktada
Si¢ z nastepujacych tomow:

TOM | — CZESC KONSTRUKCYJNA
TOM Il = CZESC TECHNOLOGICZNA-SANITARNA
TOM V — CZESC ELEKTRYCZNA
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