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sWiadczenie

Niniejszym édwiadczamgze projekt budowlany, zmiany sposobu
uzytkowania i przebudowy, istnigjego budynku bytej Szkoty Podstawowej w
Gawtowicach gm. Goszczanow, na Mieszkanie Chronisperadzony zostat

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA

O ZAKRESIE ROBOT STWARZAJACYCH ZAGRO ZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIA DO
OPRACOWANIA PLANU BDZ

1. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz k&nosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Realizowana &dzie przebudowa oraz dociepled@an i stropow budynku
bytej Szkoty Podstawowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren ledacy przedmiotem opracowania jest zabudowany. Znajdkijna nim
przebudowywany budynek, szambo oraz zbiornik na gaz

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zgodnie z ustagvz dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t.j. D4). z 2006 r.
nr 156 poz. 1118 z pd zm.) oraz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. di7 poz. 401.

Informuje, ze przy realizacji przebudowy i docieplenia budyiitej Szkoty
Podstawowej, na budowie wpsiva bedzie, jeden rodzaj rob6t budowlanych,
wymienionych w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23,06.2003w.
sprawie szczegétowego zakrdsuy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rada#)ot budowlanych, stwaraaych
zagreenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzia mianowicieryzyko upadku z
wysokiei ponad 5,0 m.(8 6 ust. 1 lit. B w.w. Rozpaizenia).

Przy wykonywaniu:
- docieplenigcian szczytowych.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktau pracownikow przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecych.
Przed przysipieniem do robot wymienionych w punkcie 4, kierokvhudowy
ma obowjzek:
- sprawdz¢, czy pracownicy wykondgy prag na wysokeéci, posiada wazne
badania lekarskie, dopuszeza do wykonywania tego rodzaju prac,
- przeprowadz stanowiskowe szkolenie pracownikéw wytypowanych do
pracy na wysokai.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpiecagstwom, wynikajacym z wykonywania robot budowlanych, w
strefach szczegdlnego zagrenia zdrowia lub w ich gisiedztwie.

Przed przysipieniem wykonawcow do wykonywania robot wymieniomye



punkcie 4, kierownik budowy ma obawek przej¢ bezpdredni nadzo6r nad

wykonywaniem w/w robot i zapewmastpujace zabezpieczenia:

- teren budowy zabezpieazprzed dosfpem osoéb trzecich, jednak w sposob
zapewniajcy sprawia sprawm komunikacg, umazliwiajac szybk ewakuaci
na wypadek p@ru, awarii i innych zagten,

- wykon& balustrady ochronne w rejonie zazgaia,

- zadb& o wyposaenie pracownikbéw w niezilny sprzt ochrony osobiste;j.



Opis do projektu zagospodarowania dziatki
nr el@ncyjny 184

1. Dane ogolne

Inwestor: Gmina Goszczanow
Adres budowy: Gawlowice, gm. Goszczandw

2. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno — wysokaowa w skali 1:500
- pomiar inwentaryzacyjny
- umowa z inwestorem

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istoégjo budynku bytej
Szkoty Podstawowej i zaprojektowanie przebudowineszkanie
Chronione.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania:

Dziatka obgta opracowaniem jest zlokalizowana w miejscéwvo
Gawtowice gm. Goszczanow.

Jest to dziatka ogrodzona, posiadajwjazd i wejcie z drogi asfaltowej,
zabudowana budynkiem szkolnym. Do $eg gtownego budynku
prowadzi cag pieszy przystosowany dla oséb niepetnosprawnyah.
dziatce zlokalizowany jest bezodptywowy zbiornikmaczystdéci ciekte,
zbiornik gazu oraz utwardzony asfaltem teren boiska

Dziatka i budynek posiadaprzylacze energetyczne i pragze
wodochgowe. Odprowadzenieiekow do istnigjcego bezodptywowego
zbiornika. Ogrzewanie — z kottowni gazowej zasijagezbiornika gazu
zlokalizowanego na taranie dziafki.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W wyniku projektowanych robot zagospodarowaniertergéziatki zmieni
Si¢ nieznacznie. Zmieni sinieznacznie powierzchnia zabudowy budynku
ze wzgedu na docieplenigcian zewgtrznych. Reszta powierzchni

dziatki pozostanie bez zmian. Na terenie utwardeoagfaltem zostan
wyznaczone dwa stanowiska parkingowe.



6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

- powierzchnia dziaiki -1.210,00 m2
- powierzchnia zabudowy - 256,00 m2
- powierzchnia cigu pieszego -40,00 m2
- powierzchnia terenu utwardzonego - 290,00 m2
- powierzchnia zieleni - 624,00 m2

Powierzchnia zieleni stanowi ponad 50% pow. dziaiki



OPIS TECHNIQYXY

do projektu zmiany sposobu @ytkowania
budynku bytej Szkoty Podstawowej na Miesdnie Chronione

INWESTOR: Gmina Goszczandw
ADRES: Gawtowice, gm. Goszczanow

1. Podstawa opracowania
1.1.Umowa z Inwestorem

1.2.Pomiar inwentaryzacyjny budynku i dziatki
1.3.Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

2. Opis stanu istniejcego

Przedmiotowy budynekaytkowany byt jako Szkota Podstawowa. Jest to bedyn
parterowy, nie podpiwniczony z poddaszetytkowym.

Powierzchnia zabudowy: - 2R6Mm2
Powierzchniazytkowa: - 186,00 m2
Kubatura: - 1.303,00 m3

Dane konstrukcyjno-materiatowe
2.1. Fundamenty.

Fundamenty betonowielbetowe.
Stan techniczny fundamentow dobry.

2.2. Sciany zewretrzne.

Sciany zewntrzne czsci budynku zostaty wykonane z cegly ceramicznen@iew
czsci dobudowanej z cegty ceramicznej ocieplone stwarmgm, na zewgirz nie
otynkowane.

Stan techniczidgian zewrtrznych dobry.

2.3. Sciany wewrgtrzne.

Sciany wewrtrzne wykonane z cegty ceramicznej otynkowane. W
pomieszczeniach sanitarnychiaanach do wys. 2,00 m wono glazug.
Stan technicznigian wewrtrznych dobry.

2.4. Stropy.



Strop nad parteretelbetowy, oparty nécianach konstrukcyjnych zewmznych i
wewetrznych. Strop nad parterem od spodu otynkowany.
Strop znajdujegsiv dobrym stanie technicznym.

2.5. Dach.

Konstrukcja dachu drewniana, poleyalach falista ocynkowan.
Konstrukcja i pokrycie dachu zngjdsic w dobrym stanie technicznym.

2.6. Stolarka.

Stolarka drzwiowa zewtrzna drewniana i PCV znajduje: s dobrym stanie
technicznym. Stolarka drzwiowa wetrma wymaga ggciowo wymiany.
Stolarka okienna z P.C.V znajdugensdobrym stanie technicznym.

2.7. Instalacje.

Budynek wyposzony jest w instalagjelektryczn, wod.-kan. (odprowadzenie

sciekéw do bezodptywowego zbiornika) i centralnegozewania z kottowni
zasilanej gazem. Instalacja elekdngci wod.-kan. wymaga rozbudowy na
poszczegdlne pomieszczenia.

2.8. Kominy, wentylacja.

Istnieface przewody dymowe i wentylacyjne z cegly ceramegpeinej znajduwj Sic
w dobrym stanie technicznym.

2.9. Tynki.

Tynki wewretrznescian oraz oktadziny z glazury znajdigic w dobrym stanie
technicznym. W jednym z pomieszéazawierdzono zawilgocony i odpaday
tynk.

2.10. Podtogi i posadzki.

W salach lekcyjnych (projektowane pokoje) znajckg podtogi drewniane na
legarach pokryte wyktadzanPCV. W komunikacji i szatni (projektowanej kuchni)
podtogi z ptytek gress, w pomieszczeniach sanitarpodiogi z terakoty.

Szczegotowe oglziny wykazaly, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
budynku znajduj g si¢ w nalezytym stanie technicznym.

Opis robot projektowanych

Po przeprowadzeniu zaprojektowanych w niniejszymao@vaniu robot
budowlanych, budynek mmby uzytkowany jako Mieszkanie Chronione (mieszkania
chronione o zagju lokalnym). Mieszkanie Chronione projektuje sa parterze
istniegcego budynku Szkoty. Poddaszaytkowe projektuje si pozostawd jako



nieaytkowe, z powodu braku nibwosci adaptacji na pomieszczenia mieszkalne.

Dane konstrukcyjno-materiatowe
3.1. Fundamenty.

Istniejace fundamenty bez zmian.
3.2. Sciany zewrgtrzne.

Konstrukcggian zewnrtrznych pozostaje bez zmian. Projektuje si
docieplenigian zewgrtrznych:
-z cegly ceramicznej gr. 38 cm,- styropianem M2Q4cm.,
- tréjwarstwowych z cegty ceramicznej docieplonygirgpianem gr 8 cm.,
-styropianem M20 gr. 6 cm.,
metod lekka mokr.

3.3. Sciany wewrgtrzne.

W istniepcych wewrtrznychscianach konstrukcyjnych, nalgwykona
wykucia na otwory drzwiowe, oraz griowe zamurowanie istnigego otworu
drzwiowego. Dodatkowo natg wykona sciany dziatowe gr 12 cm.z blokéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.

Roboty budowlane do wykonania zostaty pokazang/sianr 1.

3.4. Stropy.

Konstrukcja istnigjcego stropu nad parterem pozostaje bez zmian.

Na stropie, w poziomie poddasza, nglevykona nastpujace roboty:

- W czsci uzytkowej poddasza, zenwavarstwy podtogowe. Naginie wykong
ocieplenie stropu, ze styropianu M20 gr. 16 @raz wylewk betonow
gr.5cm.

- W czsci niewytkowej poddasza, wykokacieplenie stropu, z wetny mineralnej

gr. 18 cm.
3.5. Dach.

Konstrukcja i pokrycie dachu pstap bez zmian.
Obrobki blacharskie dachu, rynnyry spustowe bez zmian.

3.6. Stolarka

Stolarka drzwiowa wymaga gxiowej wymiany, stolarka okienna pozostaje bez

zmian. Wymiary podano na rysln

3.7. Instalacje.



3.8.

3.9.

3.10.

Instalacja wodoaigowa i kanalizacyjna istnigga — do rozbudowy, szambo

istniege.

Instalacja elektryczna istaogy — do przebudowy w ramach istamggo
przydziatu mocy.

Instalacja centralnego ogrzawastniepca. Po wykonaniu robot nade
wykonaregulacg instalacji c.o.

Kominy, wentylacja.

Przewody dymowe i wentylacji grawitacyjnej, w igjacych trzonach
kominowych.
W pomieszczeniach sanitarngbfiejaca i projektowana wentylacja
mechaniczna.

Schody.

Istniepce schody prowadee na poddaszezytkowe, pozostawia gibez zmian,
traktaf je, jako wejcie na poddasze nigytkowe.
Istniepce wefcie do budynku, jest przystosowane dla 0s6b niegelmwnych.

Tynki.

Istniepce tynki wewntrzne naley uzupeiné i naprawé. W pomieszczeniu nr 2
zawilgocony tynk naleusuraé zesciany. Nastpnie naley sciang osuszy,
zabezpieazprzed zawilgoceniem i ponownie wykdngnk. Tynkiscian
projektowanych najewykon& jako cem.-wap. kat. 1ll. W pomieszczeniu
projektowanej tazienki, §@anach do wys. 2,00 m. wykahektadziny z
glazury, povgj tynk kat.lll. W pomieszczeniu kuchni saianie z kuchryj i
zlewozmywakiem wykanpas szer. 60 cm. z glazury.

3.11. Podtogi i posadzki

3.12.

Podtogi i posadzki w istniggych pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji i
kuchni, z terakoty i gresowezostaj bez zmian.
W projektowanej tazience nglerykona posadzk z terakoty.
W projektowanych pokojach mgitdrewniane naleg rozebré. Nastpnie
naly wykona nowe warstwy podposadzkowe i posadzki w nast.@pos

- podsypka piaskowa - gr.5cm.

- warstwa bet. B-10 - gr.5cm.
- izolacja przeciwwilgociowa - 2*papa na lepiku
- izolacja cieplna - styropian - B0 cm.

podiae pod posadzkz bet. B-15 - gr. 5 cm.
posadzka z wyktadziny PCV.

Roboty malarskie.

Sciany i sufity w pomieszczeniach maloiMarbami emulsyjnymi.
- sufity — kolorem biatym,
- §ciany - kolorami jasnymi.



3.13 Wyliczenie wspotczynnika przenikania cieptal”

a/ dlasciany z cegty gr.38 cm. docieplonej styropianem dr4 cm.

warstwa materiat grub&é A
$ciana istnigjca cegta ceramiczna 38 cm 0,77
-docieplenie styropian M20 14 cm 0,045

Ri = 0,38/0,77=0,49
Rd= 0,14/0,045=3,11
R=Ri+Rd=3,60

U=1/R=1/3,60=0,28<0,30

b/ dla sciany z cegty ocieplonej styropianem gr 8 cm.g¢zna gr. 45 cm.)
docieplonej styropianem gr 6 cm.

warstwa materiat grub&é A
$ciana istnigjca

warstwa konstr. cegta ceramiczna 25 cm 770,
ocieplenie styropian 8 cm. 0,045
warstwa ostonowa  cegta ceramiczna 12 cm. 0,77
-docieplenie styropian 6 cm. 0,045

Ri = 0,25/0,77+0,08/0,045+0,12/0,77 = 2,26
Rd = 0,06/0,045 = 1,33
R = Ri+Rd=2,26+1,33=3,59
U=1/R=1/3,59=0,28<0,30
c/ dla stropu zelbetu gr. 20 cm. docieplonego styropianem gr. 16c
Ri=0,20/1,70 =0,12
Rd = 0,16/0,040 = 4,00
R=Ri+Rd=0,12 + 4,08 422
U=1R=1/4,12=0,24<0,25
d/ dla stropu zelbetu gr. 20 cm. docieplonego weijnmineralng gr. 18 cm.
Ri=0,20/1,70 = 0,12
Rd = 018/0,045 = 4,00
R=0,12+4,00=4,12
U=1/4,12=0,24<0,25

UWAGA: Roboty budowlane winny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowzujacymi przepisami i normami pod nadzorem
osoby uprawnione;.



Opis technologiczny

Mieszkanie chroniongytkowane lgdzie, jako obiekt zapewniggy
schronienie, osobom tego pozbawionym.

W obiekcie przebywabeda, osoby samotne, ktore ze wagl na
trudi sytuacg zyciowa, wiek, niepetnosprawré potrzebuy wsparcia,
umaliwiajacego funkcjonowanie w codziennyiyciu.

W obiekcie nie przewiduje sstatego zatrudnienia.

Wickszas¢ prac w budynku ( spsatanie, pomoc osobomZgcym)
wykonywali kda sami mieszkiécy.

W obiekcie zaprojektowano pok@drjoosoboweg€znie w
obiekcie mze przebywéa 7 oséb, w tym osoby niepethosprawne. W
obiekcie zaprojektowano tazienki, osobtekibbiet i ngzczyzn, w.c. i
prysznic dla os6b niepetnosprawnych o@nipszczenie kuchni.

Positki dda przygotowywane przez samych miesa@wv. W
zwizku z tym nie projektuje siwezta zywieniowego.
Konsumpcja odbywsasie bedzie w poszczegdlnych pokojach, lub przy
stotach ustawionych w pomieszczeniu kuchni

Posadzki — w pokojach wyktadz#@V, w tazienkach terakota, w
komunikacji gres.

W fazienkachk¢iany do wysokéci 2,00 m. wytay¢ glazug.



