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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 20 Ustawy - Prawo Budoelagwiadczamze niniejszy
projekt budowlany braty elektrycznejZmiana sposobu gytkowania pomieszczaeSzkoty
Podstawowej w Gawtowicachsporzdzony zostat zgodnie z obqullgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu:
Gawlowice, Gmina Goszczanow

Inwestor:
Gmina Goszczanow

mgr irg. Ireneusz Bocian



1. OPIS TECHNICZNY

1.1.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Szkoty
Podstawowej w Gawtowicach w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na zlecenie GMINY GOSZCZANOW

1.3. STAN ISTNIEJACY
W istniejgcych pomieszczeniach istnieje instalacja oswietlenia oraz instalacja gniazd wtyczkowych

1-fazowych. W zwiqgzku z projektowang przebudowgq istniejgcq instalacje elektryczng nalezy
zdemontowac.

1.4. DANE DO PROJEKTOWANIA
- inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej
- projekty branzowe
- obowiqzujgce przepisy i normy

1.5. ZASILANIE | POMIAR
Istniejgce przytqcze energetyczne oraz uktad pomiarowy pozostajq bez zmian.
Zasilanie projektowanej rozdzielni TW z istniejgcej rozdzielni gtéwnej przewodem YDY 5x10mm?>.
Przewdd zasilajgcy prowadzi¢ w listwie nasciennej LN a w czesci remontowanej w rurce ochronnej

RL 28 pod tynkiem. W istniejqgcej rozdzielni gtownej nalezy dobudowac podstawy bezpiecznikowe z
bezpiecznikiem 32A.

1.6. ROZDZIELNIA GtOWNA | TABLICE OBWODOWE
Projektowana instalacja elektryczna zasilana bedzie z projektowanej rozdzielni TW.
Zaprojektowano rozdzielnie wnekowq typu RW 4x12 z osprzetem firmy Legrand.
Dopuszcza sie stosowanie obudow i osprzetu rownowaznego.
Rozdzielnie nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonymi schematami rozdzielni . W rozdzielniach
nalezy opisac poszczegdlne obwody, a wewngtrz umiesci¢ schematy zasilania.
Typy przewoddéw podano na schematach zasilania.

1.7. INSTALACJA OSWIETLENIA
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm’ pod tynkiem.
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano zgodnie z normg
PN-EN 12464-1.
Typ opraw oswietleniowych podano na planie instalacji elektrycznej. Typy Zzyrandoli uzgodnic z
inwestorem na etapie wykonywania instalacji. Dopuszcza sie stosowanie
opraw oswietleniowych oraz osprzetu oswietleniowego rownowaznego.
Zatgczanie wentylatorow razem z zatqgczaniem oswietlenia.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Wytqczniki oswietlenia nalezy
montowac na wysokosci 1,2 m od podtogi. Stosowac osprzet podtynkowy.

1.8. INSTALACIJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZOWYCH
Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych zaprojektowano przewodem YDYp 3x2,5mm’ pod
tynkiem. Gniazda nalezy montowac na wysokosci:
- w pokojach na korytarzu 0,3 m od podtogi
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- w kuchni 1,2 m od podfogi
- przy umywalkach 1,4 m od podtogi
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

1.9. INSTALACJA ODGROMOWA
Nalezy wykonac konserwacje istniejgcej instalacji odgromowej.

1.10. OCHRONA OD PORAZEN
Jako dodatkowq ochrone od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytgczanie,
realizowane poprzez wytqczniki instalacyjne serii S oraz wytgczniki ochronne réznicowoprqgdowe
o0 prgdzie wytgczalnym 30 mA. Przewdd PEN w rozdzielni RG naleZy uziemic. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac 30Q.

1.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielni RG zaprojektowano ochronniki przepieciowe kl. C.

UWAGI KONCOWE:

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zdemontowac istniejgcq instalacje elektryczng.
Catosc robot wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji wykonac pomiary kontrolne.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1.BILANS MOcCY

- moc zainstalowana Po =12,04 kW
- wspofczynnik jednoczesnosci ki=0,8

- moc maksymalna Pm =9,92 kW
- wspoftczynnik mocy cos fi=0,95

- prgd maksymalny Im=151A

Zasilanie z rozdzielni gtéwnej przewodem YDY 5x10 mm”.
Zabezpieczenie w istniejgcej tablicy gtownej Szkoty bezpiecznikiem 32A.
Uktad pomiarowy bez zmian..



